	Methods
	
	Sample
	Time
	Specificity
	Qualitative
	analysis
	Quantitative
	analysis
	
	Detectability
	
	Precision
	Price

	What kind of energy is used?
	Name
	Limitations concerning the samples
	Time of analysis

(long >2h., short <1/2h)
	Specificity when analysing in the presence of other substances
	What do we measure?
	Good or not?
	What do we measure?
	Good or not?
	trace amounts

(<0.1%)
	medium amounts
	pure substan​ces (98-100%)
	Repeatibility of the results
	(high >40 k$, low<20 k$)

	Thermal
	Krioscopy
	The sample should be crystalline
	satisfying
	low
	temperature of melting
	very good in determining purity, but not identification
	curve of melting
	very good in determining purity, but not identification
	low
	low
	very good
	very good for pure compounds
	low

	
	Gas chromato​graphy
	Volatile sample in the range of applicability of apparatus, resolved into fractions
	short
	good
	relative solubility in chosen solvent
	satisfying  or good
	thermal conductivity
	very good
	excellent
	excellent
	satisfying
	good
	low

	
	Inorga​nic
	No limitations,

the sample is destructed
	typically long
	perfect for elements, weak for compounds
	specific chemical reaction
	good
	Changes of physical quantities or  the amount of a compound
	good for elements
	typically weak
	good
	good
	good
	low

	Chemical ("wet")
	Organic (elemental)
	The sample is destroyed by burning
	satisfying or short
	perfect for elements, weak for compounds
	specific chemical reaction
	good
	wielkość zmian fizycznych lub ilość odczynnika
	dobrze dla pierwiast​ków
	na ogół mała,do​bra dla niektó​rych pier​w.
	good
	good
	good
	low

	
	Organic (functional)
	Soluble sample, destroyed
	typically short
	typically good
	specific chemical reaction
	najwyżej za​dowa​la​jąco
	wielkość zmian fi​zycz​nych lub ilość odczynnika
	zależnie od zakresu sto​sowalności
	najwy​żej za​do​wa​la​jąca
	excellent
	satisfying
	mała lub dobra, za​​leżnie od za​kresu
	low

	Elek​trycz​​na
	Polarogra​fia
	składnik mu​si być elektro​ak​tyw​ny, prób​ka ulega zniszczeniu
	zadowalają​cy lub krótki
	najwyżej zadowalają​ca
	przyłożony potencjał
	słabo
	natężenie płynącego prądu
	doskonale dla ilości ślad., naj​wyżej za​dow. w in​. za​kre​sach
	excellent
	satisfying
	najwy​żej dosta​teczna
	najwyżej zadowa​lają​ca
	low

	
	Spektro​metria emisyjna
	żadne, próbka ulega zniszczeniu
	po kalibracji krótszy niż w metodach chemicz​nych
	doskonała
	długość fali emitowane​go pro​mie​nio​wania
	excellent
	natężenie emitowane​go pro​mie​niowania
	dobrze dla ilości śla​d., naj​wyżej za​do​walaj. w innych za​kresach
	excellent
	zadowa​lają​ca
	na ogół mała
	dobra dla ilości ślad., za​do​wa​la​jąca w in​nych za​kresach
	wysoki

	Optyczna
	Fluores​cen​cja rentge​nowska
	żadne
	krótszy niż w metodach chemicz​nych
	doskonała
	dł. fali emi​to​wa​ne​go pro​mie​​nio​w. rentg.
	excellent
	natęż. emi​to​wane​go pro​mie​n. rent​g.
	zależnie od zakresu stężeń
	mała
	dobra 

(1-10%), zadowal.

 (<1%)
	mała
	dobra dla ilości śl., za​do​w. w in. za​kre​sie
	wysoki

	(promie​nio​wanie elek​tro​​mag​ne​tycz​ne)
	Absorpcja UV (w nad​fiole​cie)
	składnik mu​si absor​bo​wać w nadfiolecie
	short
	najwyżej zadowalają​ca
	zależność widma od długości fali
	najwyżej zadowalają​co
	natężenie prze​pusz​czo​nego pro​mie​nio​wa​nia
	doskonała dla ilości ślad., naj​wyżej za​dow. dla więk​szych
	excellent
	zadowa​lają​ca
	mała
	mała lub doskona​ła, za​leż​nie od za​kresu
	low or medium

	
	Absorpcja VIS (w za​kresie wi​dzial​nym)
	składnik mu​si absor​bo​wać w za​kresie wi​dzial​nym
	długi lub krótki, zależnie od metody
	najwyżej zadowalają​ca
	zależność widma od długości fali
	poor
	natęż. prze​pusz​czo​nego pro​mie​nio​wa​nia
	dobrze dla małych zawart., go​rzej dla większych
	good
	good
	najwy​żej zadowa​lają​ca
	good
	low or medium

	
	Absorpcja IR (w pod​czerwieni)
	składnik mu​si absor​bo​wać w pod​czer​wie​ni
	short
	zadowalają​ca lub dobra
	zależność widma od długości fali
	good
	natężenie prze​pusz​czo​nego pro​mie​nio​wa​nia
	dobrze, z wy​j. bardzo ma​łych i b. du​żych za​wart.
	mała
	excellent
	zadowa​lają​ca
	good
	low or medium

	
	Dyfrakcja rentge​nowska
	składniki muszą być krystaliczne
	krótki
	doskonała
	obraz i kąty dyfrakcji rent​ge​now​skiej
	doskonale
	natęż. od​bitego pro​mie​nio​wa​nia
	zadowalają​co lub słabo
	mała
	dobra
	dobra
	dobra lub zadowa​lają​ca
	średni


